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LA EMPRESA Com más de 30 anos de actuación, a CM Comandos hoy esh 

una de las maycres fabricantes de No-Break de América Latina. 

Además, es líder absoluta en soluciones para el mercado corporativo. 

Certificada por la norma ISO-9001:2015 y con Sistema de Sostenibilidad Auditada, 

CM Comandos destaca su compromiso con la preservación del medio ambiente, la 

excelencia de sus productos y la total satisfacción de sus clientes.

APLICIONES

SOPORTE
TÉCNICO

BENEFICIOS

Inovación, calidad, tecnologia y

confiabilidad. Marcas de las

soluciones CM Comandos Lineares
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Las soluciones de CM Comandos Lineares son indicadas para 

aplicaciones de misión crítica, en las más variadas corporaciones,

ofreciendo soluciones de hardware y software contra disturbios de energía eléctrica, tales 

como cortes, micro cortes, ruidos, distorsión armónica, picos, transientes, sub y sobretensión y 

variaciones de frecuencia.

Las soluciones de CM Comandos cuentan con alta tecnología y mayor 

precisión, agregan mayor número de funciones y son las más seguras 

Características que generan alta confiabilidad y productividad en las más variadas aplicaciones, 

minimizan fallas y, consecuentemente costos de mantenimiento. En resumen,                               

ser un cliente de CM Comandos significa tener el retorno del capital invertido y garantías            

que solo una empresa con amplio soporte técnico puede ofrecer.

AL elegir la marca CM Comandos Lineares, usted cuenta con el 

mejor soporte técnico de pre y post-venta de la empresa que se 

consolidó a largo de estos 38 años como líder del mercado.

Instrumentación más avanzada, profesionales altamente cualificados, con alcance 

nacional y disponibilidad de ateción las 24 horas del dia, los siete dias de la semana, 

call center y procesos certificados, aseguran la excelencia de nuestros servicio de 

soporte.



Medidas de Protección 
Vitales para Instalaciones 
Eléctricas Hospitalarias

FUNCIONAMIENTO 

Sistema de Conexión a Tierra IT Médico

El Sistema IT Médico es un sistema de supervisión de fallas de aislamiento en las instalaciones eléctricas 

aplicado en configuración de conexión a tierra tipo IT, según previsión de la norma NBR 13534:2008 de 

ANVISA*.

sta norma tiene en vista asegurar el mantenimiento de los equipos de sustentación a la vida, aun en el caso 

de primera falla de aislamiento eléctrico en los Establecimientos Asistenciales de Salud (EAS). 

La utilización de esta protección es compulsoria en los ambientes hospitalarios del Grupo 2, en los cuales se 

encuadran las Salas Quirúrgicas, UTI, UTI Neonatales y Salas de Hemodinámica.

 

E

La utilización del Sistema IT Médico incrementa la seguridad al 
paciente y al cuerpo clínico, pues se evita la interrupción 

en el suministro de energía eléctrica en el caso de uma falta, pues aun en un caso de cortocircuito fase-tierra, 

por ejemplo, un equipo electromédico se puede usar para auxiliar o reemplazar temporalmente o 
permanentemente funciones vitales de un paciente.

Además, ocurre una reducción en las corrientes de fuga circulando por el conductor de protección, lo que 

reduce la tensión de contacto y consecuentemente la intensidad de una descarga eléctrica accidental.

El Sistema tiene Dispositivo Supervisor de Aislamiento (DSI), Dispositivo Supervisor de Temperatura (DST) y 

Dispositivo Supervisor de Corriente (DSC) que mide la resistencia entre los conductores de alimentación y el 

conductor de protección, señalizando sonora y visualmente cuando esa resistencia baja a 50 KΩ.

C   OMPOSICIÓN BÁSICA
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El sistema está compuesto por:

ransformador de Separación
Dispositivo Supervisor de Aislamiento  

(DSI) Supervisor de Temperatura (DST) 

Supervisor de Corriente (DSC)

Opcionales:

enerador de Señal BT-4000
Localizador Individual de Falla BT-3000

nterfaz Hombre-Máquina (IHM)

(*) ANVISA – Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
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Clase de Aislamiento: 
F (150°C)
 Elevación
F (80°C)
Ruido audible:
    40 dB @ 1 metro
Frecuencia: 
60 Hz  (Standard)  
50 Hz  (Opcional)
Potência Monofásica
Até 10,0 kVA 
Tensión Primaria
Hasta 1000 V

 de Temperatura:

TRANSFORMADOR DE SEPARACIÓN

El Transformador de Separación está proyectado y fabricado 

específicamente para el suministro de energía de sistemas médicos.
Tiene aislamiento galvánico reforzado, blindaje electrostático entre 
los bobinados primario y secundario, conectados a un terminal 

propio y con características eléctricas y mecánicas que aseguran su 

calidad y confiabilidad.
Tiene sensores de temperatura del tipo PT-100 los cuales son 
conectados al módulo DST para la supervisión de temperatura.

El transformador asegura la confiabilidad de las condiciones del 

aislamiento del circuito eléctrico siendo imprescindible para la 
seguridad en las aplicaciones quirúrgicas.

 

  

C  ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El transformador de Separación es fabricado según las normas

IEC 61558-2-15 y NBR 13534.

D   ISPOSITIVO SUPERVISOR DE AISLAMIENTO (DSI)

El DSI es el módulo de comando central del sistema y realiza el monitoreo continuo del aislamiento de la red eléctrica exclusiva, por medio de la 

inyección de señales entre la línea de alimentación del dispositivo y la conexión a tierra.

La señal inyectada está compuesta por componentes óhmicos adecuados para un nivel máximo de dispersión total, establecidos por la norma. 
En el caso que ocurran niveles mayores que lo normal, el dispositivo de supervisión actúa inmediatamente emitiendo una señal de alarma para la 

intervención de los equipos de mantenimiento.

El módulo DSI tiene un microprocesador interno, comunicación Modbus por RS485 y está proyectado dentro de los criterios tecnológicos más 
avanzados, siendo preciso, seguro y confiable, características exigidas por las aplicaciones médico-hospitalarias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

·  

·  

·  

· 
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Posibilidad de elección de un valor preciso de aislamiento de red 

de 0...999kΩ con resolución de 1kΩ.

Monitoreo de temperatura del bobinado secundario del 

transformador de separación (T1).

Disponibilidad de utilización de un contacto programable para 

señalización a la distancia, en el caso de fallas internas del 

dispositivo, bajo nivel de aislamiento, medición de elevados 
valores de temperatura y de alcance del ajuste de máxima 
corriente.

Prueba de autodiagnóstico para eventuales fallas internas del 

dispositivo, verificación de la conexión con la red y control de 
funcionamiento.

nyección en el circuito de señales de control codificados que no 

son influenciados por los componentes de tipo continuo, 
emitidos por dispositivos eléctricos de uso médico.

alida serial RS485 para comunicación MODBUS RTU.

  3000      3,0  600 X X 390      120

  5000      5,0      600 X  550 X 390      140

  7500      7,5        600 X  550 X 390          160

  10000   10,0      600 X  550 X 390          180

  

  550 

Modelo Potencia
kVA

Dimensiones 
Físicas

A x A x P mm

Peso 
kg

T
Hasta 250 V
 Tensión
    3%
Corriente de Vacío:
    3% x In

 

 

ensión Secundaria:

 de Cortocircuito:

Conexión Eléctrica:
Por medio de terminales
Fijación:
Por medio de base metálica

DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR 
DE SEPARACIÓN
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C  ARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

T
115V / 230V - 60Hz

  
24 a 230VAC

ensión de alimentación:

Tensión de la red controladora:

T
2,5 kV en 1 minuto 
Corriente máxima de medición:
1mA

ensión de Aislamiento:
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Gabinete sencillo

  
  Duplo       1130 X 384 X 474

Todas 
Potências

Dimensiones Físicas
A xA x P

mm

Gabinete doble



DISPOSITIVO ANUNCIADOR

Las alarmas detectadas por el Dispositivo DSI / DST / DSC son enviadas al Dispositivo Anunciador, instalados en lugares estratégicos, tales      
como enfermerías de turno o salas de médicos, y permiten la inmediata señalización visual y audible de la ocurrencia de alarmas.                                      

Se pueden instar hasta 4 Dispositivos Anunciadores en varios lugares al mismo tiempo y no necesitan de alimentación auxiliar.

C  ARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Para 
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·  Tipo de Alarma: Sonora.

la señalización de las alarmas a la distancia, según la Norma NBR 13534:

ED verde: equipo encendido.

ED rojo: sobrecarga.

ED amarillo: señalización de falla.

Botón silenciar: para apagar la alarma acústica sobre el tablero de señalización a la 

distancia, activado cuando sea sobrepasado el nivel de intervención.

otón de prueba: para verificar periódicamente la eficiencia del dispositivo como 

es recomendado por la Norma.

El dispositivo Generador de Señales BT4000 es un dispositivo de localización 

de falla de aislamiento individual, permitiendo identificar en qué cama ocurrió 
la falla, por ejemplo.
Generador de Señal inyecta una señal inferior a 1mA, suficiente para que sea 
detectada la falla de aislamiento y actúa en conjunto con los  Dispositivo 
Localizador de Falla Individual y el Dispositivo DSI / DST / DSC, según las 

especificaciones exigidas por la norma IEC 61557.

D   ISPOSITIVO GENERADOR DE SEÑAL 1mA - BT4000

E   SPECIFICACIÓN MECÁNICA
· Ideal para panel modular 18mm.  Ocupa el espacio de un disyuntor tripolar 

estándar DIN.

 

D   ISPOSITIVO LOCALIZADOR DE FALLA - Bt0074 e BT0078 

INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (IHM)

La pantalla / panel de control IHM posibilita la visualización de los parámetros 
preestablecidos de aislamiento, temperatura y corriente en tiempo real y es ideal 
para monitorear instalaciones de múltiples Sistemas IT.

P  RINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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Pantalla gráfica touch screen 7,0”
Medidores textos móviles
Manipulación de alarma

· P
· E

rotección por contraseña
thernet Puerto USB
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Los dispositivos localizadores de faltas BT0074 con 4 circuitos localizadores) y (BT0078 con 8 localizadores) están destinados a la localización de 
faltas de aislamiento en un sistema de puesta a tierra TI Médico, de acuerdo con las características exigidas por la norma IEC61557. El dispositivo 
está equipado con toroides especialmente diseñados para la detección de corrientes muy bajas del orden de 0,5 mA y una placa electrónica 
que señaliza y emite una señal digital que se puede conectar, por ejemplo, a un PLC.



 Imágenes Ilustrativas

MEDIDAS DE PROTECCIÓN VITALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS HOSPITALARIAS 

.El Transformador de Separación tiene alto aislamiento galvánico y genera un 

circuito eléctrico aislado con sistema de conexión a tierra IT.
Este circuito exclusivo es monitoreado por DSI. En la ocurrencia de cualquier 
falla de aislamiento de las cargas sensibles alimentadas, el DSI inmediatamente 

acciona una alarma al equipo de mantenimiento.

 

      

 Sistema IT Diagramas de Aplicaciones Típicas
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 Imágenes Ilustrativas

Sistema IT com IHM
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Av. Eng. Alberto de Zagottis, 760 - 04675-085 -  São Paulo - SP - Brazil
Phone.: (+55 - 11) 5696-5000 
www.cmcomandos.com.br
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