Tecnologia DSP - Digital Signal Processor

No Break - Dominion Série Premium
Especificacdo Técnica

Modelo

Poténcia

Entrada

Saida

Bateria

Protecbes

Ambientais

Tempo de
Transferéncia

Alarmes Principais

Interfaces

Mecanicas

Dominion Sério Premium

kVA

Tenséo *

Configuragéo

N° de fases de entrada
Variacao de tensao admissivel
Frequéncia

Variacao frequéncia admissivel

Operacao Grupo Gerador

Fator de Poténcia
Tensao*

Regulacéo estatica
Configuragéo
Frequéncia

Precisdo frequéncia
Forma de onda
Distorcao Harménica
Tipo

Tensao Nominal VDC
Capacidade
Temperatura operacéo
Temperatura maxima
Tempo de carga

Cor do Gabinete

Sobrecarga de saida
Sobrecarga de entrada
Sobrecarga de baterias
Baterias Baixa

Temperatura operagédo
Umidade relativa

Grau de protecao
Ruido audivel
Dissipacao térmica BTU

No Break X By Pass
By Pass X No Break

Falhas de rede
Bateria Baixa
Sobrecarga
Falha interna

Porta contato Seco

Porta micro processada

Rodizios

Tipo de pintura
Padrao de pintura
Qty de moédulos
Dimensoes fisicas NB
Peso No-Break (Kg)
Dimensdes fisicas Bat

Peso Baterias kg

* Para autonomia de padrdo de 15 minutos

* Peso com baterias internas para 15 minutos

3750
3,75

220V - 380V Opcional
Monofasico

1

+20%

60 Hz

+5%

100% compativel com todos os modelos

0.8

110V, 115V, 220V - 380V e 440V Opcional

+1%

Monofasica (F + N + T) ou Bifasica (F + F + T)
60Hz

+0,1%

Senoidal pura

1% THD

Seladas isentas de manutencgéao

192 (16 Baterias - 12 VDC)

Depende de cada configuragéo para tempos de autonomia

20°C a 25°C recomendado para a maxima vida util das baterias
30°C sob perda de vida util das baterias

10 horas para 90% ~ 100% da capacidade nominal
Grafite

125% a 25 segundos

Disjuntor termo magnético

Disjuntor termo magnético

Desligamento automatico para minima tenséo de bateria

0 a 30°C para baterias; 0 a 40°C para o equipamento
0 a 95% nao condensante

IP-20

45 a 55 dBA a 1 metro

2500

Nulo - Ininterrupto
Nulo - Ininterrupto

1 toque a cada 4 segundos

1 toque por segundo

Indicador SOBRECARGA no painel
Toque continuo

RS232 - DB9 sofware de Shutdown Automatico (Sofware Opcional *)
RS232 - DB9 sofware de gerenciamento (Sofware Opcional *)

Todos - para auto transporte e auto sustentagéo

Epoxi-po de alta resisténcia

Grafite para o No-Break - Cinza RAL 7035 para Gabinete de Baterias
1 médulo®

73 X35X75

165%*

Depende da configuracéo de tempos de autonomia

Depende da configuragdo de tempos de autonomia

CM COVANDOS LINEARES
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