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LA EMPRESA Con más de 30 años de actuación, CM Comandos hoy es una 

de las mayores fabricantes de Sistemas UPS de América Latina. 

Además, es líder absoluta en soluciones para el mercado corporativo. 

Certificada por la norma ISO-9001:2015 y con Sistema de Sostenibilidad Auditada, 

CM Comandos destaca su compromiso con la preservación del medio ambiente, la 

excelencia de sus productos y la total satisfacción de sus clientes.

APLICACIONES

SOPORTE
TÉCNICO

BENEFICIOS

Inovación, calidad, tecnologia y

confiabilidad. Marcas de las

soluciones CM Comandos Lineares

 
Las soluciones de CM Comandos Lineares son indicadas para 

aplicaciones de misión crítica, en las más variadas corporaciones,

ofreciendo soluciones de hardware y software contra disturbios de energía eléctrica, tales 

como cortes, micro cortes, ruidos, distorsión armónica, picos, transientes, sub y sobrevoltaje y 

variaciones de frecuencia.

Las soluciones de CM Comandos cuentan con alta tecnología y mayor 

precisión, agregan mayor número de funciones y son las más seguras 

Características que generan alta confiabilidad y productividad en las más variadas aplicaciones, 

minimizan fallas y, consecuentemente costos de mantenimiento. En resumen,                               

ser un cliente de CM Comandos significa tener el retorno del capital invertido y garantías            

que solo una empresa con amplio soporte técnico puede ofrecer.

Al elegir la marca CM Comandos Lineares, usted cuenta con el 

mejor soporte técnico de pre y post-venta de la empresa que se 

consolidó a lo largo de estos 30 años como líder del mercado.

Instrumentación más avanzada, profesionales altamente cualificados, con alcance 

nacional y disponibilidad de atención las 24 horas del día, los siete días de la 

semana, call center y procesos certificados, aseguran la excelencia de nuestros 

servicios de soporte.
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Alta Tecnología en
Procesamiento Digital
de Siñales - DSP

LOS MÁS MODERNOS
SISTEMAS UPS CORPORATIVOS

Vivimos en un mundo cada vez más ágil y práctico. Un mundo conectado por procesadores, chips, software y 

periféricos. Peros eso aún no es lo suficiente. Por eso, el mundo camina hacia tecnologías de procesamiento inmediato 

de datos. CM Comandos Lineares está un paso adelante y ofrece a sus clientes productos dotados de una tecnología 

revolucionaria denominada Procesamiento Digital de Señales - DSP.

Toda la línea de Sistemas UPS Multi Activo cuenta con la 

tecnología DSP.  Característica que proporciona alto 

desempeño y confiabilidad para aplicaciones de  

misión crítica. Es decir, protegen las aplicaciones en las cuales son de fundamental importancia la continuidad de la 

operación.

Proyectados con el uso intenso de los recursos de la tecnología DSP, los Sistemas UPS Multi Activo agregan nuevos y 

avanzados recursos que establecen un nuevo concepto en desarrollo, en el cual se puede actualizar el firmware de los 

equipos, agregando nuevas funciones en unidades ya instaladas.

Hoy esta tecnología está presente en los más sofisticados sistemas electrónicos, en virtud de su alta velocidad y 

confiabilidad. Procesadores Digitales de Señales son capaces de procesar diez millones de muestreos por segundo. 

Eso significa procesamiento en tiempo real - la señal es procesada en el mismo instante en que se recibe, sin retardos 

o atrasos.

Al pensar en adquirir Sistemas UPS, cuente 

con las soluciones de CM Comandos, que 

aseguran  la  más avanzada tecnología, la 

máxima protección, precisión digital y 

procesamiento en tiempo real.  

Modelo 300kVA



TECNOLOGÍA  EN  LÍNEA  CON  BYPASS
ESTÁTICO  DE  MANTENIMIENTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

Tecnología Avanzada 
DSP  (Digital Signal Processor)

Memoria Interna para 5 Mil Registros 

Mediciones en True RMS con Precisión de 
Multímetros

Bypass Estático de Mantenimiento

Software de Gerencia Remota Real-Time 

Sistema Paralelo Multi Activo (Exclusivo CM)

Permite funciones avanzadas y exclusivas en 
tiempo real.

Permite que sean seguidos para análisis.

Son ideales para la medición de cargas no 
lineales.

Agregan protección y elevan la confiabilidad de la 
carga sensible.

Via TCP/IP,  con protección de contraseñas para 
acceso remoto, shutdown.

Pueden ser paraleladas cuantas unidades sean 
necesarias, posibilitando la expansión del sistema, 
según la demanda de consumo.

Pantalla TFT 4,3" Touch Screen
(Ítem de Serie)

Posibilidad de Actualización del Firmware 
del DSP 

Accionamientos Monitoreados por  DSP

Control Inteligente da Velocidad de los 
Enfriadores

Moderna pantalla con comandos por toque 
que permite acceso al Sistema UPS por 
internet.

Asegura la utilización y preservación de la 
inversión.

Las maniobras son registradas y guardadas en 
el log de eventos.

Prolongan la vida útil de los equipos y 
reducen los intervalos de mantenimiento.

 

SalidaRed Eléctrica
de Entrada

Corriente Alterna de Entrada

Corriente Continua

Corriente Alterna de Salida

Corriente Alterna Bypass Estático 

Corriente Alterna Bypass Estático 
de Mantenimiento 

Bypass Estático de Mantenimiento
Permite la transferencia y el retorno de la carga del 
Sistema UPS a un circuito alternativo de suministro de 
energía para actividades de mantenimiento. En 
cualesquier situaciones, el suministro de energía es 
continuo, sin interrupciones.

Rectificador
Convierte la energía de 

la red eléctrica del 
concesionario o del 

grupo generador en 
corriente continua, 

corrigiendo o 
eliminando disturbios de 

la entrada del sistema.

Inversor
Convierte la corriente continua del 
rectificador o de las baterías en corriente 
alterna de salida, con forma de onda 
senoidal pura, libre de disturbios.

Banco de Baterías
Almacena energía reserva para alimentar el 
Sistema UPS durante un período 
predeterminado denominado tiempo de 
autonomía del Sistema UPS.

Bypass Estático
Sistema de protección 
que, en el caso de 
problemas, transfiere 
automáticamente la 
carga a un circuito 
alternativo, sin 
interrupción en el 
suministro de energía. 

Red Presente

Falla de Red

Bypass Estático

Bypass Estático de
 Mantenimiento

Sistema UPS Conception Multi Activo
Trifásico

INTERFACES DE 
GERENCIA REMOTA

Son compuestas por distintas herramientas. 

El Adaptador SNMP NetMate permite la 

gerencia remota del Sistema UPS por 

Internet por medio de un web browser, 

monitorear el estado y enviar alertas por 

correo electrónico.

El software IP Power es una herramienta de 

administración Windows Application y la 

versión Client es específica para 

automatizar el shutdown de servidores, 

pudiendo apagar automática y 

simultáneamente varios servidores y 

estaciones.

El Adaptdor ArmModbus permite integrar 

el Sistema UPS por un puerto RS485 a 

Sistemas de Automación de Edificio.

 

PANTALLA TFT 4,3 ‘‘
TOUCH SCREEN
COMANDO POR TOQUE



SISTEMA PARALELO MULTI ACTIVO (EXCLUSIVO CM COMANDOS)

CM Comandos Lineares desarrolló un sistema innovador y pionero en el mundo de paralelismo entre Sistemas UPS. El sistema 

Paralelo Multi Activo permite la expansión del sistema, según su demanda de consumo, pudiendo paralelar cuantas unidades 

sean necesarias para atender su demanda, elevando la capacidad del sistema y la confiabilidad de su aplicación.

POSIBILIDAD DE SUMA DE POTENCIAS
Permite conectar dos o más Sistemas UPS para lograr la demanda de la carga 
total.
Cuando es utilizado para sumar potencia, posibilita la conexión 
de de Sistemas UPS con potencias distintas. Cuando la conexión 
sea hecha con Sistemas UPS de potencias distintas, la carga será 
distribuida proporcionalmente. 

Permite la conexión en paralelo redundante N + 1, N + 2, N + 3… 
N+X, posibilitando apagar una o más unidades, manteniendo la carga 
activa.

CONEXIÓN EN PARALELO REDUNDANTE

La comunicación entre los Sistemas UPS consiste en el bus de 
comunicación común por donde transitan informaciones 
conteniendo nivel de carga, sincronismo y la condición del by 
pass.

COMUNICACIÓN ENTRE LOS UPS

Todos los Sistema UPS son autónomos, operan de forma 
independiente en el sistema y tienen control individual.

NO EXISTE SISTEMA UPS MAESTRO O ESCLAVO

Se pueden poner en paralelo cuantas unidades sean 
necesarias, posibilitando la expansión del sistema, según la 
demanda de consumo.

CANTIDAD ILIMITADA PARA PARALELISMO

PARALELISMO DEL BANCO DE BATERÍAS
Permite el paralelismo de los bancos de baterías (cuando sean de 
mismo voltaje nominal).

MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS UPS

Permite la inserción o eliminación de un UPS en el sistema, sin la 
necesidad de paralización.

INTERFACES  DE  SHUTDOWN  Y GERNCIA  REMOTA

Red Eléctrica
de Entrada

Salida

Sistema UPS 1
 Potencia 

de 50 kVA

Sistema UPS 2
Potencia de 

100 kVA

Sistema UPS 3
Potencia de 

20 kVA

Carga suministrada por el sistema = 400 kVA

Sistema UPS 4
Potencia de 

30 kVA

Sistema UPS 5
Potencia de 

80 kVA

Sistema UPS 6
Potencia de 

120 kVA

Multi Servidores
Multi Plataformas
Multi S.O.

D  Interfaz de Gerencia Remota 
   

F  

     
     

Interfaz Shutdown
             

H  Estación Remota
    Software con 
    conexión a Internet

Red Local Ethernet

A   Interfaz de Gerencia 
     

PC con conexión
a Internet

C  Interfaz Shutdown 
     Client 
     LAN

Puerto Microprocesado DB9
Red Ethernet RJ45

B  Interfaz Shutdown 
     

E   SNMP 
     Monitoreo Via Web 
      

G  

             
     
     

Software
     que integra el
     monitoreo
     de todas las UPS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada

Voltaje:
        • Trifásico: 208 / 220 / 380 / 400 / 440V
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Variación Admisible:
   •± 15% del  nominal

 50 ou 60 Hz 

 ± 8%
C

        • Trifásico: 3F + N + T
Factor de Potencia:

        • 0,8
        • 0,99*

Salida

Voltaje: 
     • 208 / 220 / 380 / 400 / 440V

Potencias Disponibles:  
     • 5/10/15/20/30/40/60/80/100/120/160/200/300 kVA

Regulación Estática: ± 1% nominal

Frecuencia: 50 o 60 Hz 

     • ± 0,05% en modo batería

         • Trifásica:  3F +N +  T

Factor de Potencia:  0,8

Forma de Onda: senoidal

 inferior al 1%, total

Factor de Cresta: 3:1

  125% durante25s

Rendimiento: 90%

Baterías

         • 288VDC (5 a 30 kVA) 
         • 384VDC (40 a 80 kVA)
     • 480 VDC (100 a 300 kVA)

Sistema de Recarga: controlado, automático
Tiempo de Recarga: 

     • 8 a 10 horas para 90% de la carga

Tipo: selladas, exentas de mantenimiento

Bypass Estático

Accionamiento: automático, controlado por el DSP

Tiempo de Transferencia: 0ms (nulo)

Retransferencia al Modo Normal:  automática

Bypass Estático de Mantenimiento

Accionamiento: manual, por medio de disyuntor

 sin 

Sub 

Sub

S

Sobretemperatura

v

Sobrev

oltaje

oltaje
oltaje

Frecuencia:

Variación de Frecuencia Admisible: 
onfiguración:

Variación de Frecuencia:

Configuración:

Distorsión Armónica THD: 

Capacidad de Sobrecarga: 

Voltaje de Línea:

Permite mantenimiento del Sistema UPS sin apagar la 
carga.

Reposición al Modo Normal: interrupción

Protecciones Eléctricas

y Sobrev  de Entrada y Salida
 y  DC y Batería

obrecarga y Cortocircuito 
ínima Descarga de Batería 

  

  

 

 

 M

C

D  

E  
        • Rack: metálico
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Protocolos:
       •Serial RS232 
        • Serial RS485*
        • SNMP / Telnet / http / TCP/IP*

Programas Informáticos de Gerencia*
       •IP Power e IP Power SE
        • Adaptador SNMP NetMate 
        • Adaptador ArmModbus RS485
        • SitePro 

       •Windows 8 / 10 / 2010 
        • Linux * 

       (

 * Opcional

aracterísticas Físicas y Mecánicas

imensiones Compactas
Pantalla TFT 4,3" Touch Screen

structura de la Caja:

apas laterales y superior amovibles
Acabado: pintura epoxi-polvo color grafito con 
tratamiento térmico y anticorrosivo

Ventilación: forzada,  con control digital de 
velocidad por el DSP

ransformador Aislador: con blindaje 
electrostático

uerto de Comunicación:
erial RS232C Aislado Full Duplex - DB9 

Hembra*
ontacto Seco DB9 Hembra

nterfaz de Gerenciamento

ono y multiusuario, cliente-server, multi-server
arios servidores en un único Sistema UPS

Herramientas de Shutdown y Gerencia

Entornos y Sistemas Operativos

Marcas de los respectivos fabricantes)
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Mediciones
True RMS
Potencia de Salida en kVA
Potencia de Salida en kW
F

C
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actor de Potencia de Salida
 de Salida

orriente de Salida
recuencia de Salida

 de Batería
orriente de Batería*
actor de Potencia de Entrada*

 de Entrada
orriente de Entrada*
recuencia de Entrada

 Voltaje

 F
Voltaje

Voltaje

Alarmas
C
Tipo de Alarmas:

       •Sonoras:
       »  F   
       »  P

  
       »  F

        • M
       »  
       »  S
       »  M
           -  O
           -  F
           -  P
           -  B
           -  B
           -  S
           -  Falla 

n

n

   

   

ontroladas por el procesador DSP

alta de Red: 1 señal audible cada 4 s
re-alarma de las Baterías:1señal audible por        

segundo          
alla Interna del Sistema UPS: alarma continua

ensajes de Alerta:
Pantalla de Cristal Líquido

oftware IP Power vía TCP/IP
ensaje por correo electrónico, móvil o pop-up:

peración Normal
alla de Red
re-alarma de Baterías
ypass Estático Activo
ypass Estático Activo
obrecarga de Salida

Log de Eventos
R

       •

       •I
        • M
        • Es
       •

A  
        • 5 

n

n

   

   

egistros Almacenados:
Memoria con 25.500 registros (siendo 15 logs de
 configuración y 495 logs de eventos)
ndicación de fecha, hora y ocurrencia

ediciones
tado de operación y alarmas del panel

Estado llaves internas
utonomía de NVRAM:

años (con Sistema UPS apagado)

C

MTBF (Mean Time Between Failures): 200 mil horas
MTTR (Mean Time To Repair): 30 minutos
Temperatura Ambiente: 

       •Sistema UPS: 0ºC a 40ºC 
        • Baterías: 0ºC a 30ºC
        • Recomendada: 20ºC y 25ºC

        • 0% 
        • Recomendada: 45% a 55%

A
Tipo de Ambiente Recomendado:

        • Interno, 
       •A

G

aracterísticas de Operación

Humedad Relativa:
0% a 95% sin condensación

ltitud: hasta 1.000m

instalación abrigada
tmósfera: limpia, libre de partículas conductivas, 

gases tóxicos, líquidos e inflamables.
rado de Protección: IP-20

n

n

n

n

n

n

n

n

   

   

   

   

   

   

   

   

Ruido Audible: 55 dBA a 60 dBA a 1 metro

    5000     5,0 900 X 480X 980    295

  10000   10,0     900 X    480 X 980       305

  15000   15,0      900 X    480 X 980      409

  20000   20,0   1180 X    550 X 980           560

  30000   30,0   1180 X    550 X 980            640    

     

Modelo Potencia
kVA

Dimensiones 
Físicas

A x A x P mm

Peso (con 
baterías)

kg

Dimensiones 
Físicas

A x A x P mm

Potencia
kVA

Peso (sin 
baterías)

kg

Modelo

  4

  60000   60,0    1355 X    720 X 940         560

  80000   80,0    1900 X   780 X 920        730

100000  100,0   1900 X   785 X 925     870

120000  120,0   1900 X   785 X 925    1000

160000  160,0   1900 X 1265 X 1000  1200

200000  200,0   1900 X 1265 X 1000  1300

300000  300,0   2010 X 2050 X 1000  2280

0000   40,0    1355 X    720 X 940         490

Modelos con baterías internas 

Modelos sin baterías  

Tecnologia
n En Línea - Doble Conversión

Sistema de 
S  Auditadoostenibilidad

Av. Eng. Alberto de Zagottis, 760 - 04675-085 - São Paulo - SP
Tel.: (+5511) 5696-5000 - Fax: (+5511) 5696-5055

www.cmcomandos.com.br
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